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СЕРИЯ RS
Коаксиальные и компонент-
ные аудиосистемы с диффу-
зором из целлюлозы c 
влагозащитной пропиткой
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Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза



Усилители серии РА выполнены в черном матовом корпусе, благодаря чему выглядят просто и очень современно. Достаточно 
компактные размеры этих моделей позволяют без особого труда устанавливать их практически в любом доступном месте Вашего 
авто. Невысокая цена и простота использования делают эти новинки наиболее подходящим решением для обеспечения первокласс-

ного звука. Мощность РА 602 - 2x60 Вт RMS на 4 Ома и 2x90 Вт RMS для модели РА 902, для 4-х канальных 
моделей РА 604 и РА 904 она составляет 4x60 Вт RMS и 4x90Вт RMS соответственно на нагрузку 4 Ома. Усили-
тели оснащены регулируемым кроссовером НЧ и ВЧ и имеют регулируемый бас-буст 30-90 Гц/0-12 дб. Все 
усилители стабильно работают при нагрузке 2 Ома и могут работать в мостовом включении .
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TS-5.2 TS-6.2

TS-5.2
Коаксиальные,

2-полосные
5,25” (130)

Полипропилен

1,13” (29)
Каучук

45
100
90

60-20000
4

56

TS-6.2
Коаксиальные,

2-полосные
6,5” (165)

Полипропилен

1,5” (38)
Каучук

55
120
91

55-20000
4

62
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В линейке PSA усилителей 
PHANTOM все органы управления 
и подключения находятся с одной 
стороны. Данная схемотехника 
упрощает монтаж и настройку 
усилителя и сохраняет время 
установщику. Мощность PSA 2.200 
- 2x100 Вт RMS на 4 Ома, для 4-х 
канальной модели PSA 4.200 она 
составляет 4x100 Вт RMS на 4 Ома. 
Усилители оснащены регулируе-
мым кроссовером НЧ и ВЧ с 
пределами перестройки частоты 
50-250 Гц, ступенчатым бас-бустом 
0-6-12 дБ/60 Гц, входами уровня
громкоговорителей (в дополнении 
к RCA) и даже имеют дистанцион-
ный регулятор громкости в 
комплекте. 

5м 10GA красный силовой кабель

1м 10GA черный силовой кабель

5м межблочный кабель, 2RCA-2RCA прямые /

угловые коннекторы

6м 18GA акустический кабель

5м 18GA кабель управления

1х АТС-типа держатель для предохранителя

1х30 А АТС предохранитель

2 шт. кольцевых силовых клеммы

2 шт. U-образных силовых клеммы

5х18GA U-образных клеммы

2х18GA изоляционных наконечника

2 винта

10 пластиковых хомутов-стяжек

5м 10GA красный силовой кабель

1м 10GA черный силовой кабель

2х5м межблочных кабеля 

2RCA-2RCA прямые / угловые коннекторы

10м 18GA акустический кабель

5м 18GA кабель управления

1х АТС-типа держатель для предохранителя

1х30 А АТС предохранитель

2 шт. кольцевых силовых клеммы

2 шт. U-образных силовых клеммы

8х18GA U-образных клеммы

4х18GA изоляционных наконечника

2 винта

10 пластиковых хомутов-стяжек
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Назначение 
Установка 
Тип 
Структура 
Диапазон 
принимаемых 
частот
Выходной импеданс
Длина кабеля
Напряжение питания
Длина приемных директоров
Крепление
Цвет
Особенности

автомобильная ТВ антенна
внутрисалонная
активная
двухлучевая
VНР-L: СН 1-5 49,75...91,75 МГц
VHF-H: СН 6-12 168,25...222,75 МГц 
UHF СН: СН 13-69 49,75...91,75 МГц
75 Ом
4 м
12В
2*410 мм
на лобовое или заднее стекло
черный
Встроенный усилитель
Индикатор состояния

Автомобильная телевизионная АНТЕННА

PHANTOM  IMPULSE



www.phantom.ua

www.stopol.com.ua

www.stopol.biz

e-mail: sales@stopol.kiev.ua
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